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VYZTUŽENÍ KŘÍDLA DILATAČNÍM

TĚSNĚNÍM

KNtherm 50 - 100% RECYKLOVATELNÝ

DILATAČNÍ TĚSNĚNÍ VNĚJŠÍ

OPLÁŠTĚNÍ

DILATAČNÍ PROFILY

TERMOVLOŽKA

IZOLOVANÝ PRÁH

λ-Value

0,030*

KNtherm50 – až o 40 % nižší emise CO2
během výroby
* součinitel prostupu tepla pro výplně KNtherm50
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Ud propustnost

Tloušťka výplně

Hloubka zapuštění

Bezpečnost

Kování

UD od 0,81 W/m²K

70 mm

70 mm

RC 2 – volitelně

BLACK DESIGN STANDARD

MB-79N EXCLUSIVE

UD od 0,61 W/m²K

88-108 mm

88-110 mm

RC 2 – volitelně

BLACK DESIGN STANDARD

UD od 0,69 W/m²K

77-97 mm

RC 2 – volitelně

BLACK DESIGN STANDARD

Barva jádra křídla Strukturální černá RAL 9005 Strukturální černá RAL 9005Strukturální černá RAL 9005

77-97 mm

iHORIZON EXCLUSIVE+MB-86N EXCLUSIVE+

* MB-86N EXCLUSIVE+ a iHorizon EXCLUSIVE+ nemají možnost otevírání ven

Druh otevírání do interiéru/do exteriéru* do interiéru/do exteriéru*do interiéru/do exteriéru*
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iHORIZON EXCLUSIVEMB-86N EXCLUSIVE

MULTILEVEL

SYSTÉMY PROFILŮ
Nabídka zahrnuje různorodé modely profilů, které se 
vyznačují různými vlastnostmi, včetně tepelné výkonnosti.
V závislosti na struktuře a konstrukci profilu se liší v 
oblasti tepelné izolace.



BASIC
VLOŽKOVÉ VÝPLNĚ

CLASSIC
JEDNOSTRANNĚ LÍCOVANÉ

EXCLUSIVE
OBOUSTRANNĚ LÍCOVANÉ
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KN 002 KN 003 KN 004 KN 005 KN 006 KN 007KN 001 str. 2.5 str. 2.5 str. 2.5 str. 2.5 str. 2.6 str. 2.6 str. 2.6

KN 008 KN 009 KN 010 KN 011 KN 012 KN 013 KN 014str. 2.6 str. 2.7 str. 2.7 str. 2.7 str. 2.7 str. 2.8 str. 2.8
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KN 015 KN 016 KN 017 KN 018 KN 019 KN 020str. 2.8 str. 2.8 str. 2.9 str. 2.9 str. 2.9 str. 2.9

KN 021 str. 2.10 str. 2.10KN 022 KN 023 KN 025 KN 026 KN 027str. 2.10 str. 2.10 str. 2.11 str. 2.11
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KN 034 KN 035str. 2.13 str. 2.13

KN 030 KN 031 KN 032 KN 033str. 2.12 str. 2.12 str. 2.12 str. 2.12

KN 037 str. 2.13KN 036 str. 2.13 KN 041 str. 2.14 KN 042 str. 2.14

KN 028 KN 029str. 2.11 str. 2.11
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KN 060 KN 061str. 2.15 str. 2.15

KN 062 KN 063 KN 064 KN 065str. 2.16 str. 2.16 str. 2.16 str. 2.16 KN 066 str. 2.17 KN 067 str. 2.17

KN 043 KN 044 KN 045str. 2.14 str. 2.14 str. 2.15 KN 059 str. 2.15
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KN 001 KN 002 KN 003 KN 004
• KN 65.1600 

madlo z ušlechtilé oceli
• Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
• Sklo:

vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými 
proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo

• Povrch:
RAL 7016

• KN 100.1600 
madlo z ušlechtilé oceli

• Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
• Sklo:

vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými 
proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo

• Povrch:
RAL 7013

• KN 65.1400 
madlo z ušlechtilé oceli

• Nalepovací aplikace z ušlechtilé oceli; 
venku

• Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: Satinato
vnitřní: tepelně izolační sklo

• Povrch:
RAL 7043

• KN 60.1000 
madlo z ušlechtilé oceli

• Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
• Povrch:

KAŠTAN - ADEC K101
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KN 005 KN 006 KN 007 KN 008
• KN1NL 400x115 

zapuštěné madlo z nerezové oceli; 
lícované

• Frézování; směrem ven
• Povrch:

RAL 7023

• KN 100.1000
madlo z ušlechtilé oceli

• Frézování; směrem ven
• Sklo:

vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými 
proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo

• Povrch:
RAL 7042

• KN 100.1600 
madlo z ušlechtilé oceli

• Frézování; směrem ven
• Sklo:

vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhledným 
rámečkem
vnitřní: tepelně izolační sklo

• Povrch:
RAL 8002

• KN 100.800 
madlo z ušlechtilé oceli

• Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhledným 
rámečkem
vnitřní: tepelně izolační sklo

• Povrch:
RAL 7047
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KN 009 KN 010 KN 011 KN 012
• KN 100.1600 

madlo z ušlechtilé oceli
• Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
• Sklo:

vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhledným 
rámečkem
vnitřní: tepelně izolační sklo

• Povrch: 
RAL 7017/ JODŁA ADEC J107

• KN 65.1400
madlo z ušlechtilé oceli

• Plocha: 
ARCHITEKTONICKÝ BETON ADEC E137

• KN1NL 155x550 
zapuštěné madlo z nerezové oceli; 
lícované

• Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
• Sklo:

vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými 
proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo

• Povrch:
RAL 7001

• KN 50.1200 
madlo z ušlechtilé oceli

• Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhledným 
rámečkem
vnitřní: tepelně izolační sklo

• Povrch:
RAL 7001/RAL 3003
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KN 013 KN 014 KN 015 KN 016
• KN 65.1400

madlo z ušlechtilé oceli
• Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
• Sklo:

vnější: VSG 33.1
prostřední: Satinato
vnitřní: tepelně izolační sklo

• Povrch: 
RAL 7015

• KN 100.1600
madlo z ušlechtilé oceli

• Frézování; směrem ven
• Sklo:

vnější: VSG 33.1 
aplikace kolem skla RAL 9005
prostřední: pískované s průhlednými 
proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo

• Povrch:
RAL 9016

• KN 60.1000 
madlo z ušlechtilé oceli

• Nalepovací aplikace z ušlechtilé oceli; 
venku

• Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: Satinato
vnitřní: tepelně izolační sklo

• Povrch:
RAL 7004

• KN 65.1600 
madlo z ušlechtilé oceli

• Frézování; směrem ven
• Sklo:

vnější: VSG 33.1 
prostřední: pískované s průhlednými 
proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo

• Povrch:
RAL 7021
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